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ООО «Персональная АЗС»

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.12, строение 1

Тел./факс: (495) 980-65-51; E-mail: info@personalazs.ru
www.personalazs.ru
	Номер DIN
	DIN 6618-2-1989

	Заглавие русское
	Цистерны стальные двустенные вертикальные без контроля утечки для надземного хранения водозагрязняющих горючих и негорючих жидкостей

	Заглавие английское
	Vertical double-wall steel tanks with vacuum-based leak detection system, for the above ground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

	Статус
	Действует

	Сведения о регистрации во ВНИИКИ
	641-89

	Дата опубликования:
	01.09.1989

	Дата отмены:
	

	Наличие перевода в полнотекстовой базе:
	

	Язык оригинала:
	немецкий

	Количество страниц перевода:
	9

	Количество страниц оригинала:
	5

	Поисковые образы

	Код КГС:
	

	Код МКС:
	23.020.10

	Ссылочные данные

	Обозначение заменяемого:
	DIN 6618-2(1981-10)

	Обозначение заменяющего:
	

	Документы изменяемые(дополняемые) данным:
	

	Документы изменяющие(дополняющие) данный:
	

	Вид связи

	Перекрестные ссылки:
	DIN 1541(1975-08)*DIN 1543(1981-10)*DIN 2448(1981-02)*DIN 2988(1977-09)*DIN 6600(1989-09)*DIN 6618-1(1989-09)*DIN ISO 228-1(1985-04)*BFV(1980-02-27)

	Связь с международными НД:
	OENORM C 2116-2(2002-03-01), NEQ

	Сведения о разработчике

	Издательские характеристики

	Аннотация (Русс.):
	The standard contents dimensions, characterization, requirements for materials and design as well as test-conditions and requirements for marking vertical tanks of steel; double-walled without control liquid, for above ground storage of flammable and inflammable liquids exposed to danger water.

	Аннотация (англ.):
	The standard contents dimensions, characterization, requirements for materials and design as well as test-conditions and requirements for marking vertical tanks of steel; double-walled without control liquid, for above ground storage of flammable and inflammable liquids exposed to danger water.


	Номер DIN
	DIN 6624-2-1989

	Заглавие русское
	Цистерны стальные двустенные горизонтальные вместимостью от 1000 до 5000 Л для надземного хранения водозагрязняющих горючих и негорючих жидкостей

	Заглавие английское
	Horizontal double-wall steel tanks with capacities between 1000 and 5000 litres, for the above ground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

	Статус
	Действует

	Сведения о регистрации во ВНИИКИ
	641-89

	Дата опубликования:
	01.09.1989

	Дата отмены:
	

	Наличие перевода в полнотекстовой базе:
	

	Язык оригинала:
	немецкий

	Количество страниц перевода:
	7

	Количество страниц оригинала:
	3

	Поисковые образы

	Код КГС:
	

	Код МКС:
	23.020.10

	Ссылочные данные

	Обозначение заменяемого:
	DIN 6624-2(1981-10)

	Обозначение заменяющего:
	

	Документы изменяемые(дополняемые) данным:
	

	Документы изменяющие(дополняющие) данный:
	

	Вид связи

	Перекрестные ссылки:
	DIN 6600(1989-09)*DIN 6608-2(1989-09)*DIN 6624-1(1989-09)*DIN ISO 228-1(1985-04)*TRbF 120(1988-01)*BFV(1980-02-27)

	Связь с международными НД:
	

	Сведения о разработчике

	Издательские характеристики

	Аннотация (Русс.):
	The standard contents dimensions, characterization, requirements for materials and design as well as test-conditions and requirements for marking of horizontal tanks of steel, double-walled, for above ground storage of flammable and inflammable liquids exposed to danger water.

	Аннотация (англ.):
	The standard contents dimensions, characterization, requirements for materials and design as well as test-conditions and requirements for marking of horizontal tanks of steel, double-walled, for above ground storage of flammable and inflammable liquids exposed to danger water.


Присутствует в фонде ВНИИКИ 

	Номер DIN
	DIN 6625-1-1989

	Заглавие русское
	Цистерны стальные, собираемые на местах, для надземного хранения водозагрязняющих горючих жидкостей класса огнеопасности А3 и водозагрязняющих негорючих жидкостей. Принципы конструирования и испытания

	Заглавие английское
	Steel tanks erected on site, for the above ground storage of hazardous flammable water polluting liquids of class A III and of non-flammable water polluting liquids; requirements and testing

	Статус
	Действует

	Сведения о регистрации во ВНИИКИ
	641-89

	Дата опубликования:
	01.09.1989

	Дата отмены:
	

	Наличие перевода в полнотекстовой базе:
	

	Язык оригинала:
	немецкий

	Количество страниц перевода:
	9

	Количество страниц оригинала:
	4

	Поисковые образы

	Код КГС:
	

	Код МКС:
	23.020.10

	Ссылочные данные

	Обозначение заменяемого:
	DIN 6625-1(1978-06)

	Обозначение заменяющего:
	

	Документы изменяемые(дополняемые) данным:
	

	Документы изменяющие(дополняющие) данный:
	

	Вид связи

	Перекрестные ссылки:
	DIN 6600(1989-09)*DIN 8560(1989-04)(Draft)*DIN 17100(1987-12)(Draft)*DIN 17155(1983-10)*DIN 17440(1985-07)*DIN 17441(1985-07)*DIN 50049(1986-08)*DIN ISO 228-1(1985-04)*VBG 74(1980-10-01)*ZH 1/542(1984-10)*WHG(1986-09-23)*BFV(1980-02-27)*Verordnung uber Lagern, Abfullen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe, VAwS

	Связь с международными НД:
	OENORM C 2117(2002-03-01), NEQ

	Сведения о разработчике

	Издательские характеристики

	Аннотация (Русс.):
	The standard contents specifications for wall thickness, materials, design, installation, test, marking and quality control.

	Аннотация (англ.):
	The standard contents specifications for wall thickness, materials, design, installation, test, marking and quality control.


	Номер DIN
	DIN 6616-1989

	Заглавие русское
	Цистерны стальные одностенные и двухстенные горизонтальные для надземного хранения водозагрязняющих горючих и негорючих жидкостей

	Заглавие английское
	Horizontal single-wall and double-wall steel tanks for the above ground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

	Статус
	Заменен

	Сведения о регистрации во ВНИИКИ
	641-89

	Дата опубликования:
	01.09.1989

	Дата отмены:
	01.05.2005 1:00:00

	Наличие перевода в полнотекстовой базе:
	

	Язык оригинала:
	немецкий

	Количество страниц перевода:
	15

	Количество страниц оригинала:
	10

	Поисковые образы

	Код КГС:
	

	Код МКС:
	23.020.10

	Ссылочные данные

	Обозначение заменяемого:
	DIN 6616(1981-10)

	Обозначение заменяющего:
	DIN EN 12285-2(2005-05)

	Документы изменяемые(дополняемые) данным:
	

	Документы изменяющие(дополняющие) данный:
	

	Вид связи

	Перекрестные ссылки:
	DIN 1541(1975-08)*DIN 1543(1981-10)*DIN 2986(1977-09)*DIN 6600(1989-09)*DIN 6608-1(1989-09)*DIN 6608-2(1989-09)*DIN 8560(1989-04)(Draft)*DIN 17100(1987-12)(Draft)*DIN 17155(1983-10)*DIN 17440(1985-07)*DIN 17441(1985-07)*DIN 50049(1986-08)*DIN ISO 228-1(1985-04)*DIN ISO 898-1(1989-01)*TRbF 121(1980-07)*TRbF 221(1982-06)*TRbF 120(1988-01)*BFV(1980-02-27)*TRbF 401*TRbF 402*Verordnung uber Lagern, Abfullen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe, VAwS

	Связь с международными НД:
	

	Сведения о разработчике

	Издательские характеристики

	Аннотация (Русс.):
	The standard contents dimensions, characterization, requirements for materials and design as well as test conditions and requirements for marking of horizontal tanks of steel, single- and double-walled for above ground storage of flammable and inflammable liquids exposed to danger water.

	Аннотация (англ.):
	The standard contents dimensions, characterization, requirements for materials and design as well as test conditions and requirements for marking of horizontal tanks of steel, single- and double-walled for above ground storage of flammable and inflammable liquids exposed to danger water.


